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CG-BARGX 


r かんたんに， 
^ つながるよ/」 


お願い 

•本商品を使用する前に、付属の「お使いの手引き」「安全にお使いいただくためにお読みください」 （ P .4 〜 7) の内容を必ず 
お読みいただき、正しくお使いください。 

• お使いのプロバイダの契約書類や、モデム※などの取扱説明書などに従って、本商品を使わずにインターネットに接続でき 
ることを確認してください。また、すでにインターネットに接続している場合でも、プ□バイダの契約書類やモデムなどの 
取扱説明書をお手元にご用意ください。 

※八口㊀しモデム、回線終端装置 (ONU)、VDSL 装置など、プロバイダやインターネット接続事業者によって使用する装置および呼称が異な 
りますが、本書では「モデム」と呼びます。 

• 「フレッツ接続ツール」 「 eo 接続ツール」など、インターネットサービスプロバイダ提供の接続用ソフトウェアは使用しませ 
ん。 CD - ROM などで提供されたソフトウェアをインス I ルしないでください。 

• Windows 7の「ブロードバンド （ PPPoE)」、Windows Vista の「ブロードバンド （ PPPoE 接続 ）」、 Windows XP の「広帯域 
接続」を設定する必要はありません。 

• 本書では Windows 7および Internet Explorer 8の画面を例に説明しています。お使いの 0 S や機器によって画面が異なること 
がありますがご了承ください。 


セットアップの流れ^ 


接続 







そのほかの 
設定•機能 



三£3滞 


LED 消灯モードを設定 


► 裏面 ( P .4) へ 




お使いのモデムに 
よっては、前回接 
続していた情報を 
記憶している場合 
があります。あら 


かじめモデムの 


AC アダプタを30 


分以上抜いておい 
て < ださい。 


t ァム 

T _「 

□ 


AC アダプタ 
を抜く 
30分以上 


ilir ® 


0 モデムの LAN ポートと、本商品の WAN ポー 
卜 （青）を、 LAN ケーブルで接続します。 



: モデムのポート名は、 「 LAN 」「 PC 」 

「パソコン」 rENETJ 「 Ethernet 」 な 
ど、機種によって異なります。 

▼ 

0 本商品の LAN ポート（黄) ❶と パソコン 
の LAN ポー ト© を付属の LAN ケーブル 
で接続します。 



□ モデムの電源を入れます。 

ni > モデムの電源の入れ方は、モデムの 
取扱説明書を確認してください。 


□ 本商品のルータ機能スイッチが ON に 
なっていることを確認し、電源を入れ 
ます。 



必ず本商品に付属の専用 AC ア 
ダブタをお使い<ださい。付属 
の AC アダプタ以外は本商品に 
接続しないでください。 

本商品に付属の専用 AC アダプ 
夕は、本商品以外に接続しな 
いで < ださい。 




LED の状態を確認します。 



EB> LED の動作は、付属の「お使いの手 
引き」をご覧ください。 

EE > ステータス LED が消灯していない 
場合は、電源を入れ直してください。 

これでモデムと本商品の接続は完了です。 

► STEP 2 「設定」 （ P .1) へ 



0 本商品に接続した1台のパソコンで設 
定します。 




意 


パソコンでウイルス駆除ソフトや 
フアイアウオールソフトなどのセ 
キュリティソフトが起動している 
と、本商品の設定に失敗すること 
があります。本商品を設定すると 
きは、セキュリティソフトを一時 
的に停止し、設定が完了してから 
再度起動させてください。なお、 
セキュリティソフトの操作方法 
は、ソフトウェア メーカに 確認し 
てください。 


□ Internet Explorer または Safari を起 
動します。本商品の□グイン画面が表示 
されます。 



EE > □グイン画面が表示されない場合は、 
アドレス欄に「192.168.1.1」を 
入力して 、 Enter キー または return 
キーを 押します。 



磨 空白のページ- Windows Internet Explorer 
i )、) - |g] 192.168 .1.1_ -|"«»| X 11 to Bing 





「ユーザ名」に rrootj ❶と 入力し、[口 
グイン] ©を クリックします。 


ューザ名 ： [root 
パスワート - : 


ログイン i|L キャンセル] 


fl 



[次へ] ❶を クリックします。 



^次の画面が表示される場合は、「簡単 
設定」 ❶を クリックします。 


インターネット接続状態 


「 簡単設定」 I 、ら正し 1 ) 設定を行って&さ 1 

取™ 娜 部網の」浮游 


:とができます。 
D 設定をすると 


「Q and AJ を押すと、よくあるご1 




B 


「自動」 ❶を 選択し、 [次へ]© をクリック 
します。 

簡単設定-インターネット接続 (WAN 側設定） 

インターネット接続への設定を自動判別します。 

インターネットの接続方敍自動的に判別します 。 

WAN 側ボートにケーブルを接続し「次へ〉」ポタンをクリッ久てぐい。 

通常は自動を選択してくだ执、。 

※ご使用の回線がわかりましたら「手動」を選び「次へ〉」ポタンをクリックしてくださ 

©午勤 


~ |1 キャン tz ルI 


B 


回線を判別しています。 H の画面が表示 
されるまでお待ちください。 


WAN 側回線を自動判別します。 


回線の結果が表示されたら、「次へ >J ボダンをクリックしてください。 
結果 



4 


上の H に続きます 




N 



D 


[次へ] ❶を クリックします。 



U 


[保存] ❶を クリックし、接続テストを 
始めます。 


設定は完了しました。 


設定内容を保存するIこは「保存 j ボダ/をクリッ久てください。 
テスト結果 


コ. ■ 1 終 




「 DHCP 接続は 0 K です」 ❶と 表示され 
たことを確認し、 [終了]© をクリック 
します。 


設定は完了しました。 


設定内容を保存するIこは「保存」ボケノをクリックしてくだ执、 
テスト結果 


按猇テストの準1席干です... 

あと〇秒お待ちください 
DHCP^ 続は OKT 5 す 
IP7 ドレス： XXX.XXX.XXX.XX 
サブネットマスク： xxx.xxx.xxx.xx 
ゲートウェイ： XXXJCXX.XXX.XXX 
DNS サーパ1: XXX.XXX.XXX.XX 


L 詳しい説明害を入手する」 L 再 試行」 


□ 


※画面は例です。 

「正常」 ❶と 表示されたことを確認し、 
「□グアウ ト」© をクリツクします。 


CG^ARGX 201 

M CG-BARGX 
h.li モード 
\-m 簡単言綻 

丰儀 WA_ 職ィンタ-ネット) 
田 ■ LANfjjlJ 設定 

■ er ■: ^^3 ファ-ムウIアの WSjjJ □クアウ 

ィンタ-ネット接続状態 

龍 i| 「取扱説明害 j を押すと、本製品の操作や機能を詳しく説 
-取關邮 1 明して l 、るマニユアダウンロードすることができます。 

バーチャルサーバやダイナミック DNS などの設定をすると 
ぎはこちらをご賢ください。 

申 ■儀 せキュリティ設定 
申 ■ 詳細設定 
争 ■音理 
由 儀 ステ-タス 

1 ^Qi«nd,A^j 「Qaixl AJ を押すと、よくあるご貢問をご覧1こなることがで 
** きます。コレガ製品の設定でお®」の場合には、こちらで 
解決方法を見つ！ナるこ找スできます。 


これで設定は完了です。 

► STEP 3 r インターネット接続」 （ P .2) へ 


D 


[次へ] ❶を クリックします。 





「接続ユーザ名」「接続パスワード J 「パ 
スワードの確認」 ❶を 入力し、 [次へ]© 
をクリックします。 


「接続ユーザ名 M 「接続パスワー 
ド※」は、プロバイダの契約書類を 
確認してください。 NTT フレッツ 
回線をご利用の場合、「接続ユー 
ザ名」の後ろには r @ XXX . XX.XXJ 
が付きます。 

※プロパイダによって表現が異なります。 


プロパイダ？デ'-5?を元に設定してください。 


接続ユープ名: 
接統バス r 
パスワ4 





※画面は例です。 

「フレッツ•スクウェア」を利用する場 
合は「東日本」または「西日本」 ❶を選 
択し、 [次へ]© をクリックします。 





，フレッツ • スクウェアを利用しない 
場合は、「利用しない」を選択します。 



B 


「 PPPoE セッション -1 接続は 0 K です」 
❶と 表示されたことを確認し、[終了] ❷ 
をクリックします。 



簡単設定 


設定は完了し札た。 


設定内:する|こは r 游 j ボダンをクリッ^〇て從执、。 


按統テストの準脯干で' T— 

ぁと嫩お待ちください 


PPP0E セッション -1 接続は OIO 5 す 

IPT ドレス： XXX.XXX.XXX.XX 
サブネットマスク： xxx.xxx.xxx.xxx 
ゲートウェイ： xxx xxx.xxx.xxx 

• 

t 


詳しい説明害を入手する 再試行1 終了 1 


※画面は例です。 

「正常」 ❶と 表示されたことを確認し、 
「□グアウ ト」© をクリックします。 



これで設定は完了です。 

► STEP 3 「インターネット接続 J ( P .2) 


D 


[次へ] ❶を クリックします。 


h 



[次へ] ❶を クリックします。 





[0 K ] ❶を クリックします。 


Web ページからのメッセージ 


❹ 


簡単 設定を終了しますか？ 


0K ][ キャンセル] 


□ 


[はい] ❶を クリックします。 


Windows Internet Explorer 




ウインドウは、表示中の Web ページにより閉じられようとしていま 
す。 

このヴィンドウを閉じますか？ 


『 L 二 | いいえ⑼| 


□ 


パソコンを再起動します。 




[保存] ❶を クリックします。 



これで設定は完了です。 

► STEP 3 「インターネット接続 J ( P .2) 


► Windows では、[お気に入りに登録] 
をクリックすると、次の画面が表示さ 
れます。 [追加]© をクリックすると、 
Internet Explorer のお気に入りに登 
録できます。 




★ 


fc 気 C 入 D® 追加 

この一〒綱鋒りとして卿します。瞒こ入⑽項目にはお、気に入り 


作職(抄 ■ 


□ 


変更後の IP アドレス ❶を メモに控え、 
[0 K ]© をクリックします。 


171 


変更後の ip アドレスは必ずメモ 
に控えてください。次回、設定 
画面を表示するときに、変更後 
の ip アドレスを入力する必要が 
あります。 


Web ページからのメッセージ J 


本商品の LAN 側 IP ァドレス々 1192.168 .1.； 


J 0 

,220f こ变 M しま I 


:を最適化- 
す • 


;するために;てソコン 




B 


※画面は例です。 

[閉じる] ❶を クリックします。 


設定は完了しました。 


設定-面を閉じるIこは「閉じる」ボタンをクリックしてください。 

ルータ機能を無効にしました。 

本商品の LANf 則 IP アドレスを192.168 .1.220 に変更しました。 

設定変更後はこの IP アドレスにログインすると、本商品の設定が可能Iこなります。 

この IPy ドレスを別途控えてI、ただくことを強くお勧めします。 

また、インターネットエクスプローラ 5.5 以上をお使いの場合、下のボタンをクリックすると本商品へ 
のリンクがお気Iこ入りIこ登錄されます。 


お気に入りに登録 


注意:お使いのノ《ソコンの環境を最適化するために J りコンの再起動するこ i： をお勧めします。 


f 閉じる nij 




step3 


インタ-ネツト接続 


n 


インターネットに接続する 


Web ブラウザを起動し、アドレス欄 
に rhttp :// corega . jp/J を入力して、 
Enter キーまたは return キーを押し 
ます。 


「磨空白於 

QQ 。 


—ジ- Windows Internet Explorer 


[fe http://oorega.jp/ 


x]||IS> Bing 


B 


コレガホームページが表示されます。 


W •ネV卜，-^ •斤 


I it £SCX0 A e. イト擎 t »a©JSTT«) アド…， 

| 睿3レ” -ntL^N. 率， K7- ク••- a . 0 • • _ • ペー tr-7y<0D- ッ ーn<fi)- •• 

IW し=ュ”ょぅ"， 

※画面は、2009年10月現在のものです。 


これで、インターネットに接続できることが 
確認できました。 


これで 
インターネットに 
つながりました 1 


• 2 台目以降のネットワーク機器を 
接続する場合 

► r そのほかの設定 • 機能」 

「2台目以降のネットワーク機器を接続 
する」 （ P .4) へ 

• LED 消灯 モー ドを設定する場合 

►「そのほかの設定 • 機能」 

「 LED 消灯 モー ドを設定する」 （ P .4) へ 



V . 


ノ 













































































































































































































































































































































































































































































































































インターネット接続状態 


,ri； 「取扱説明害」を押すと、卒製品の操作や概能，詳し 

明してし、名)マニュアルをダウンロー ト••することが〗できます。 
_バーチャルサーバやダイナミック DNS^ どの設定をすると 
ぎはこちらをご賢ください。 


* » 温と溫飄鑑鱗 

解決方法を見つ!ナることができます。 



これで設定は完了です。 

► STEP 3 「インターネット接続」 （ P .2) へ 


• IP 固定設定の場合 

rip 固定設定」 ❶を 選択し、[次へ] ❷をク 
リックします。 


簡単設定•インターネット接続 ( WAN 側設定） 


インターネット接続への設定 (WAN 側設定)をしてください。 


インターネットへの接続方法を選んでください。 
〇 IP 自動取得 


_.得 ❶り 

Ei ^ r 


© PPPOECFLETS' ンリーズ） 


コ ■ 次へ〉 


■ P 固定設定 


1 


プ□バイダに確認した内容 ❶を 入力し、 
[次へ]© をクリックします。 



a 


[保存] ❶を クリックします。 



Q 


接続できたことを確認 ❶ し、 [終了]© を 
クリックします。 



「正常」 ❶ と表示されたことを確認し、 
「□グアウ ト」© をクリックします。 




明* 「取扱説明害 J を押す と、 本製品の操作や糖能を詳しく説 

L 明して L 、るマニュアルをダウンロード•することが、で者ます。 

バーチャルサ ー パやダイナミック DNS4' どの設定をすると 
きはこちらをご賢ください。 


- 隸溫と4親 SiS 鱗 

解決方法を見つけることができます。 


これで設定は完了です。 

► STEP 3 「インターネット接続 J ( P .2) 



正しく判別できないときは 





[閉じる] ❶を クリックします。 


簡単設定•回線が判別できませんでした 


以下をご確認ください。 


30分以上モデムの電源を切るこど^、問題なく使用できる場合があります。 

パソコン、モデム、ルータの順に電源を切り、30分以上経過したあど^、モデム、ルータ、パソコン 
の順Iこ電源を入れてください。電源を入れ直したあど^、再度確認してください。 

「閉じる」を押すと本設定を終了します0 


B 


[0 K ] ❶を クリックします。 



「□グアウト」 ❶ をクリックします。 



Q * HS ファームウエアの瞜姐ログアウト 

Web ブラウザを閉じます ❶。 


於 CC 


| # £] 本日のおすすめアド… ▼ g ぁ'すすめサイト ▼ 

A ▼ 0， a # ▼ ぺ 一 she ) ▼ セーフテイ〇 ▼ 


CG-BARGX からロク•アウトしました， 


〇 インターネットI保赛モ- ド 


□ 


次の内容を確認してから、再度 rSTEP 2 
設定」 ( P .1) を最初から設定します。 


■モデムが正常に動作していますか？ 

— モデムの電源が切れていないか、ケーブルが外 
れていないかなど、モデムが正しく動作してい 
ることを確認してください。 

■モデムの電源を30分以上オフにしましたか？ 

— 設定する前に、モデムの電源を30分以上オフに 
して < ださい。 

■専用ソフトウェアを使用していませんか？ 

— 本商品を接続する場合、「フレッツ接続ツール」 
「 eo 接続ツール」など、インターネットサービ 
スプ□バイダ提供の接続用ソフトウェアは不 
要になります。プ□バイダに確認し、パソコン 
から削除（アンインス!-ール）してください。 

■ 「接続ユーザ名」「接続パスワード」に誤りがな 
いですか？ 

— プ ロノ (イダから送付された書類を再度確認し、大 
文字り】 \文字の区別に注意して、設定し直してく 
ださい。 NTT フレッツ回線をご利用の場合、「接 
続ユーザ名」の後ろには r @ XXX . XX . XX 」 が付 
きます。 

それでも接続できないときは… 

►「手動で設定す る」 （ P .3) へ 


手動で設定する 


「簡単設定」で回線を正しく判別できなかった 
り、インターネットに接続できなかったりする 
場合は、お使いの回線の接続方式やモデムの 
ルータ機能の有無をプ□バイダに確認し、手動 
で設定します。 

■モデムにルータ機能がある場合 

本商品のルータ機能をオフにします。 

本商品の電源を切ります。 


D 

il 


背面のルータ機能スイッチを 「0 FFJ ❶ 
にします。 


B 


rr ^ Bm 


本商品の電源を入れます。 


これで設定は完了です。 

► STEP 3 r インター ネット接続」 （ P .2) へ 

■モデムにルータ機能がない場合 

本商品を手動で設定します。 


D 

i 


「 STEP 2 設定」の!!〜 B の手順を進 
めます。 

[次へ] ❶を クリックします。 



^次の画面が表示される場合は、「簡単 
設定」 ❶を クリックします。 



インターネット接続状態 


簡単設定 」1 

屬 I [盤！ を押す こ 

日、スフー il.:# 


mm できません。 

3 、ら正しI、設定を行ってください。 


_ — __…_ァきます。 

バーチャルサーバやダイナミック DNS^： どの設定をすると 
きはこちらをご覧ください。 


rQ andAJ を押すと、よくあるご質問をご覧Iこなることがで 
きます。コレガ製品の設定でお困りの場合には、こちらで 
解決方法を見つけることができます。 




「手動」 ❶を 選択し、 [次へ]© をクリック 
します。 


簡単設定-インターネット接続 (WAN 側設定） 


インターネット接続への設定を自動判別します。 


インターネットの接続方法を自動的に判別します。 

WAN 側ボートにケーブルを接続し「次へ〉」ボタンをクリッ久てください。 

通常は自動を選択してください。 

※ご使用の回線がわかりましたら「手動」を選び「次へ〉」ポタンをクリックしてぐ^さ 


〇自動❶ 

ヒ 手動 厂 


% 


□ 


プロノ（イダに確認した回線の接続方式 ❶ 
を選択します。 





選択した接続方法によつて手順が異なります。 


• IP 自動取得の場合 


「 IP 自動取得 （ DHCP )」 ❶を 選択し、[次へ] 
❷を クリックします。 

簡単設定■インターネット接続 ( WAN 側設定） 

インターネット接続への設定 (WAN 側設定)をしてくだ执、 


インターネットへの 接続^！^ 選んでください。 

| 〇 IP 自動取得 ( DHCP )} 


'：* ■咽定設定 

© PPPoE(FLFTS シリーズ） 

A 

1 '.く戻る 

III 次へ〉 1| キャンセル| 


■ P 自動取得 


1 


[保存] ❶を クリックします。 



3 


接続できたことを確認 ❶ し、 [終了]© を 
クリックします。 



I 


※画面は例です。 


^「正常」❶と表示されたことを確認し、 
「□グアウト」 ❷を クリックします。 


• PPPoE の場合 

rPPPoE ( FLET ' S シリーズ)」 ❶を 選択し、 
[次へ]© をクリックします。 


簡単設定•インターネット接続 (WAN 側設定） 


インターネット接続への設定 (WAN 側設定)をしてください。 


インターネットへの接続方法を選んでください。 
f#(DHCP) 


©IP 自動取得 ([ 
©IP® 定設定 


m PPPoE(FLE?S シリ 




コ I 次へ >キ土 


▼ 


PPPoE 


D 


プ□バイダに確認した内容 ❶を 入力し、 
[次へ]© をクリックします。 



B 


「フレッツ•スクウェア」を利用する場 
合は、「東日本」または「西日本」 ❶を選 
択し、 [次へ]© をクリックします。 



U 


EE ^> フレッツ • スクウェアを利用しない 
場合は、「利用しない」を選択します。 

[保存] ❶を クリックし、接続テストを始 
めます。 



□ 


接続できたことを確認 ❶ し、 [終了]© を 
クリックします。 





「正常」 ❶ と表示されたことを確認し、 
「□グアウ ト」© をクリックします。 


: 一^^^ 

CG-BARGX 20( 

CGSARGX 

卜儀 モード 
卜， 簡単黯 

s 」 WAN 側設定(インターネット） 
♦H LANfS 暾定 
争儀 せキュリティ設定 
詳細設定 
申. ■管理 
由 儀 ステ'-5ス 

)9/9/2918:06:19 VerXX>&H3 ファームウエアの確 B| 3 □ク アウト， 

ィン タ-ネット接続状都 

l 「取扱説明害」を押すと、本製品の操作や糖能を詳しく説 

1 5^。兑明 3 明しているマニュア』レ&ダウンロードすることができます。 

バーチャルサーバやダイナミック DNS^f どの設定をすると 
きはこちらをご賢ください。 

1 ^QL«nd,A^J rQ and AJ を押すと、よくあるご貢問をご覧1こなることがで 
きます。コレガ製品の設定でお困 1 J の場合には、こちらで 
解決方法を見つ！ナること^でき rr。 


これで設定は完了です。 

► STEP 3 「インターネット接続」 （ P .2) へ 


r 



2台目以降の 

ネットワーク機器を接続する 

本商品に2台目以降のネットワーク機器を 
接続する場合は、次の手順で接続します。 

H 3> ネットワーク機器を LAN ケーブル（別 
売り）で接続するだけです。改めて本商 
品を設定する必要はありません。 

接続するネットワーク機器に LAN 
ポートがあることを確認します。 





ネットワーク機器によっては、 
ネットワーク接続用の LAN アダ 
プタ（別売り）が必要な場合があ 
ります。言羊しくは、ネットワーク 
機器のメーカに5鶴^してください。 

本商品の LAN ポート（黄) ❶ とネッ 
トワーク機器 ❷を LAN ケーブル（別 
売り）で接続します。 



► 本商品は LAN ポートを4ポート 
搭載し、ネットワーク機器を4台 
まで接続できます。5台以上の 
ネットワーク機器を接続する場 
合は、スイッチングハブ(別売り） 
などを追してください。 


本商品 



NAS パソコン 

これで接続は完了です。 

ネットワーク機器の設定については、ネッ 
トワーク機器の取扱説明書をご覧ください。 


LED 消灯モードを設定する 

LED 消灯モードを設定すると、本商品の LED 
を消灯できます。夜間に LED を点灯させたく 
ないときなどにお使いください。 

■ LED を消灯させる 


n 


本体上部の LED 消灯モード LED が 
消灯している状態で、 LED 消灯モー 
ドポタンを押します。 


押します 


茨^^5^ 






LED 消灯モード LED が点灯します。 


点灯します 




これで設定は完了です。 

LED 消灯モードが設定され、 LED 消灯モー 
ド LED 以外の LED は消灯します。 


ILED を動作させる 


n 


本体上部の LED 消灯モード LED が 
点灯している状態で、 LED 消灯モー 
ドポタンを押します。 



LED 消灯モード LED が消灯します。 



これで設定は完了です。 

LED 消灯モードは無効になり、 LED は動作 
に合わせて点灯•点滅します。 


そのほかに… 


本商品には次の取扱説明書を用意してい 
ます。お使いの環境に合わせて、それぞれ 
の取扱説明書をご覧ください。 



つと詳しい取扱説明書は？ 


「お使いの手引き」 (付属) 

安全にお使いいただく 
ためのご注意、各部の 
名称と機能、本商品の 
主な機能の設定方法、 

トラブルの対処方法な 
どについて説明してい 
ます。 



迫 


「詳細設定ガイド」 ( PDF マニュアル) 

本商品の設定画面の詳細説明、詳しい設定方 
法、使用方法などについて説明しています。 
「詳細設定ガイド」はコレガホームページ 
( http :// corega . jp /) からダウン□—ドできます。 


おことわり 

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレ 
シス株式会社(弊社)の親会社であるアライドテレシス 
ホールディングス株式会社が所有しています。 

アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を 
得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは 
転載しないでください。 

弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正 • 改訂 
することがあります。 

また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更す 
ることがあります。 

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには 
準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊 
社ではいかなる責任も負いかねます。 

Copyright © 2009 

アライドテレシスホールディングス株式会社 
corega は、アライドテレシスホールディングス株式会 
社の登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 
Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお 
ける登録商標です。 

Macintosh、Mac OS 、 Safari は 、 Apple Inc ■の登 
録商標または商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび 
周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標です。 



2009年10月初版 



































































































































































































































































































































































































































































